
INFRARØD BARRIERE DETEKTOR KABLET 4 STRÅLER ABI30-764

Infrarød barrieredetektor - Kablet | 4 stråler - Maks. Deteksjonsavstand 30 m - Enkel installasjon
med LED og summer - NC/NO reléutganger - Strømforsyning 9~30VDC

Infrarød barriere med 4 stråler for utendørs bruk
Kablet
Maksimal sender-/mottakerdeteksjon 30 m (utendørs)
Horisontal justering 180º (±90º)
2 arbeidsfrekvenser
LED og summer for enkel installasjon
Strømforsyning 9~30 VDC
Deteksjonsområde 30m utendørs
Antall bjelker 4
Deteksjonsmetode Avbrudd av 2 kontinuerlige stråler om

gangen
Følsomhet Justerbar mellom L, MH
Frekvenskanaler 2 forskjellige kanaler over DIP-bryter
Alarmutganger 1 relé NO/NC (maks. 30VDC/VAC, 0,5A)
Justeringsvinkel Horisontal 180° (±90°)
Justeringsmetode Over LED og summer
Driftstemperatur -25ºC ~ +55ºC
Grad av beskyttelse IP65
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Makt 9~30 VDC, 50~120 mA
Dimensjoner 76 cm høyde
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