
FRITTSTÅENDE ADGANGSKONTROLL - EM-KORT OG PIN-
TILGANG - 2 RELÉ

Dette er en høykvalitets, frittstående adgangskontroll spesielt utviklet for tøffe utendørsforhold
og avansert sonestyring. Takket være sine to uavhengige reléutganger gir denne enheten
deg unik fleksibilitet til å kontrollere to separate innganger – for eksempel en kjøreport og en
gangdør – fra ett felles tastatur. Med en IP68-klassifisering er den fullstendig støv- og vanntett,
noe som sikrer stabil drift i all slags vær. Enheten krever ingen ekstern programvare eller PC for
oppsett, og de integrerte buzzerutgangene gir tydelige lydsignaler for en optimal
brukeropplevelse.

  
Tekniske Spesifikasjoner

Produkttype: Frittstående adgangskontroll (Standalone) med dobbel reléstyring
Adgangsmetoder: EM-kort (125 kHz), PIN-kode, eller EM-kort + PIN
Kapslingsgrad: IP68 (Totalbeskyttet mot støv og tåler langvarig nedsenkning i vann)
Utganger:

2x Potensialfrie reléutganger (for uavhengig styring av to låser/porter)
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Integrerte buzzerutganger for lydvarsling
Tidskontroll: Individuelt justerbar åpningstid/reletid for begge reléer
Grensesnitt: Wiegand 26-bit inn- og utgang for tilkobling av ekstern kortleser
Plassering: Optimalisert for utendørs og innendørs bruk under krevende forhold
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