
4 MPX AVANSERT AI DOME OVERVÅKNINGSKAMERA 2.8 MM
LINSE IR 30M

Varemerke: Safire Smart
Kameratype: Dome
Oppløsning: 4 mpx
 IR lengde: 30 M
Brennvidde i mm 2,8 mm
Funksjoner: Avansert AI Kamera

Safire Smart 
IP Dome Overvåkningskamera 
Avansert AI
Oppløsning 4 megapiksler (2592x1520)
Objektiv 2,8 mm
IR 30m

Safire Smart
Range I1 med avansert kunstig intelligens
IP Dome kamera
1/3" Progressive Scan CMOS
4 megapiksler (2592 x 1520)
2,8 mm objektiv
0 lux
IR-rekkevidde 30 m
Kompresjon H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
Integrert mikrofon
Lyd

www.securitysystems.no - Ring oss: 994 56 395



Alarmer
Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte
kjøretøy
Ansiktsgjenkjenning
Video metadata
Mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy teller
WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
ONVIF-kompatibel
PoE (IEEE802.3af)
3 akse
Værbestandig IP67
Vandalsikker IK10
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