
TELTONIKA EYE-SENSOR

Beacon med sensorer for aktiva - Temperatur, fuktighet, magnetisk og akselerometer -
Bluetooth 4.2 og 5.2 - Integrert batteri med lang levetid - Egnet for utvendig IP67 - EYE APP
mobilapp

Teltonics
Beacon for eiendeler, objekter og verktøy
Fuktighet, temperatur, magnetisk sensing og akselerometersensorer
Bluetooth-tilkobling 4.2 og 5.2
Integrert batteri med lang levetid
Egnet for utvendig IP67
Integrerbar med AIKO flåtestyringsplattform
Konfigurasjon via EYE APP mobilapp
Merke Teltonics
Modell ØYESENSOR
Installasjon Feste ved hjelp av skruer, flenser eller lim
Tilkobling Bluetooth 4.2 og 5.2 

Rekkevidde 80m
Sensorer Temperatur (-20 ºC ~ +60 ºC), fuktighet,

magnetisk registrering, akselerometer
Kompatibilitet Teltonika-trackere med Bluetooth-tilkobling
Konfigurasjon og administrasjon EYE APP mobilapplikasjon
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Makt Batteri CR2450 3 V / 600 innebygd mAh 
Varighet opptil 5 år

Materiale Plast
Beskyttelse Egnet for utvendig (IP67)
Temp. operasjon -20 ºC ~ +60 ºC
Driftsfuktighet 0 % ~ 100 % (ingen kondensering)
Dimensjoner 56,6 (B) x 38 (H) x 13 (D) mm
Kjøretøy ledelse Egnet for integrasjon med AIKO

flåtestyringsplattform
Anbefalte scenarier Forvaltning og plassering av eiendeler,

spesialverktøy og kjøretøy, identifikasjon av
sjåfører, etc
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